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Beschreibung

Sabaspray-Produkte sind Sprihkleber auf der Basis synthetischer und natiirlicher Grundstoffe, wie z. B. SBS, CR
und PU, und sie enthalten organische Losemittel. Kennzeichnend fiir diese Klebstoffe sind ihre
Benutzerfreundlichkeit, der niedrige Verbrauch und die weichen, dauerhaften Verbindungen.

Anwendungsbereiche

Sabaspray 2765 wird insbesondere in der Polster-Komfort- und Projektmobelindustrie und in Anwendungen im
Bereich der Schaumkonfektion fiir die Verklebung flexibler Schaumstoffteile aneinander sowie an den beliebtesten
Rahmen- und Verkleidungsmaterialien, wie z. B. Holz, Textilien, Fiillfasern und Gummiband, verwendet. Es ist sehr
geeignet fiir Anwendungen, an die hohe Anforderungen gestellt werden.

Vorteile

+ Viel Feststoff, wenig Losemittel

+ Hohe Endfestigkeit, auch bei einer hoheren Temperatur

+ Niedriger Verbrauch durch hohen Feststoffgehalt mit einem feinen Spriihbild

Technische Daten*

Basis SBS-Polymer

Losemittel brennbar

Viskositat (EN 12092) ca. 600 mPa.s

Dichte (EN ISO 2811-2) ca. 0,90 g/ml

Feststoffgehalt ca. 65%

Verbrauch (je Verbindung) ca. 60 g/m? abhangig von der Anwendung
Klebeoffene Zeit bis ca. 7 Minuten
Verarbeitungstemperatur Klebstoff mindestens ca. +15 °C
Temperaturbestindigkeit ca. -20 °C bis ca. +60 °C

Maximale Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden

Lager- und Transporttemperatur bis ca. +35 °C

Reinigungsmittel Sabaclean AV

Lagerfihigkeit 6 Monate in ungeoffneter Verpackung

* GemalB dem SABA-Analyseverfahren gepriift, wenn nicht anders angegeben.

Apparaturen

SABA liefert neben Klebstoffen auch Apparaturen, wie z. B. Spriihpistolen, Druckbehalter und Pumpen. Dieses
Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Priifungen und langjahriger
Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Apparatur gewahrleistet die
effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualitat. Fiir mehr Informationen verweisen wir auf das technische
Merkblatt fiir I6semittelhaltige Produkte 'SABA application sheet for solvent-based products.' Fiir eine Beratung
nach MaB3 wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder
schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl.
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Verarbeitung

Klebstoff mit einer geeigneten Spriihpistole auftragen. Bei flachen Verklebungen kann einseitig gearbeitet werden;
die Verbindung ist dann direkt herzustellen. Bei Verklebungen, wobei die Verbindung unter Spannung steht,
miussen beide Teile eingespriiht werden; danach miissen die Teile innerhalb der klebeoffenen Zeit zusammengefiigt
und gut angedriickt werden. Verarbeitungsrichtlinie:

+ Spriihdruck circa 4 Bar

+ Disenoffnung 1,5 - 2,0 mm

+ Kappenoffnung 1 mm groBer als Disenoffnung

+ Spriihabstand 30 bis 40 cm

Sicherheitshinweise

SABA legt sehr groBen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen
Produkten. Fiir weitere Informationen iiber Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-
Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig

Produkte auf der Basis von SBS- und CR-Polymeren sind nicht weichmacherbestindig. Fiir die Verklebung von
Tragern, die Weichmacher enthalten, wie z. B. Kunstleder, bietet SABA spezifische Produkte. Fiir weitere
Informationen konnen Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

Fiir ein optimales Ergebnis miissen die zu verklebenden Untergriinde sauber, trocken und fettfrei sein, und sie
miussen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von iber 70% besteht
eine erhohte Gefahr der Kondensatbildung, die die Endqualitat der Verbindung beeintrachtigen kann.

Wenn der Klebstoff sehr kalt transportiert und/oder gelagert wird, kann es einige Zeit dauern, bis er wieder die
richtige Verarbeitungstemperatur erreicht hat.

Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet |hre Fragen gerne.
Rufen Sie sie unter +31 (0) 315 65 89 99 an oder schicken Sie eine E-Mail an industry@saba.nl.



