
SPRÜHKONTAKTKLEBER 
301 / FC
• DCM - frei
• starke Anfangshaftung
• hohe Temp.beständigkeit von - 25°C bis +130°C
• wasserfest
• schnell trocknend
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• hohe Ergiebigkeit (bis zu 170m² beidseitig)
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Raumaustattung, Möbel - u. Polstermöbelbau,
Flachdachbau (EPDM etc.), Isoliermaterialien (kein EPS), u.v.m.

WAHAG Klebstoffe Mühldorfstrasse 22 • 5310 Mondsee 
Tel.: +43 664 390 83 35  •  office@wahag-klebstoffe.at

www.wahag-klebstoffe.at



(DE) Produktbeschreibung:
WAHAG 301/FC ist ein Klebstoff in einem Drucktank auf der Basis von synthetischem Kautschuk ohne CFC und ohne DCM.
Er ist ein Klebstoff für viele Materialien, wie zum Beispiel: Holz, HPL, Furnier, Kunststoffe, Stein, Gummi, EPDM, Polstermaterialien, Schaumstoff,Textilien usw. auf 
verschiednsten Untergründen wie Holz, Beton oder Metall. Der Kleber wird unter anderem verwendet für: Raumausstattung und Innenausbau, zur Verklebung von 
HPL und Furnier auf Holz, Holz auf Holz, Schaumstoffen auf Holz etc.
Produkt-Eigenschaften • sehr hoher Wirkungsgrad • kein reinigen des Equipment • Leistungsstarke und dauerhafte Verklebung • Geeignet für viele Oberflächen • 
mobil und flexibel Einsetzbar ohne Kompressor • hitzebeständig bis 130 ° C 
Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Bitte beachten Sie: die Eignung von WAHAG 301/FC Klebstoff sollte zuerst am 
Material  ausprobiert werden, insbesondere bei einigen Kunststoffen, z. B. auf PVC und andere weichmacherhaltige Materialien. Nicht geeignet für Polystyrol. 
Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Service:Bei Bedarf können Sie sich immer auf die Unterstützung der WAHAG-Organisation ( ) verlassen.office@wahag-klebstoffe.at

Eigenschaften, Spezifikationen:

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik des Herstellers. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen 
verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. 
Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der WAHAG-Handelsagentur.

Our recommendations and instructions based on the present state of knowledge and the manufacturer of the 
technology. Clients and users should evaluate our products by themselves, the application and the requirements 
of their own. We are not responsible if our products are not used according to our recommendations and / or 
instructions for use. For our recommendations, instructions for use and the delivery of our products, the General 
Conditions of WAHAG trading agency shall apply.
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(EN) Product description:
WAHAG 301/FC is an adhesive in a pressure tank on the basis of synthetic 
rubber and without CFC and DCM. It is used as an adhesive for many 
materials, such as: wood, HPL, veneer, synthetics, stone, rubber, EPDM, 
upholstery foam, textiles  etc. on many surfaces. It can be used for, among 
other things: Interior design, for bonding of HPL and veneer on wood, wood 
on wood, foams on wood etc.
Product properties • very high efficiency • Economical • Powerful and 
durable bonding • Suitable for many surfaces • Usable in a mobile manner 
• Also to be used for post forming • Heat-resistant up to 130°C
Surfaces:Surfaces must be dry and free of dust, fat and contamination. 
Please note: suitability of WAHAG 301/FC adhesive should first be tried 
out on some synthetics, e.g. on PVC and polystyrene foam.
Safety recommendations: See safety information sheet.
Service:If so required, you may always rely on support from the WAHAG- 
organisation ( office@wahag-klebstoffe.at ) 

Properties, Specification:

(HU) Termékleírás:
WAHAG 301/FC egy ragasztó egy nyomásálló tartály a alapján szintetikus 
gumi. nem tartalmaz CFC / DCM-mel.Ez, mint egy ragasztó sok anyag, mint 
például: HPL, furnér, műanyag, kő, gumi, EPDM, hab, textíliák és így tovább. 
A ragasztó használható, többek között: Lakberendezés és belsőépítészet, 
ragasztására HPL, furnér, fa, fa-fa, hab a fa, stb
A termék jellemzői • Nagyon magas hatásfok • Nem gépi berendezések 
tisztítására • Erős és tartós kötés • alkalmas számos felületen • Lehet nélkül 
használható mobil és rugalmas kompresszor • Hőálló 130 ° C-
A festendő felület legyen száraz és portól, zsírtól és egyéb 
szennyeződésektől. Kérjük, vegye figyelembe: az alkalmasságát WAHAG 
301/FC ragasztó kell kipróbálni az anyagot, különösen egyes műanyagok, 
mint például a PVC és polisztirol hab először.
Biztonság: Lásd a Biztonsági Adatlap.
Szolgáltatás: Ha szükséges, akkor mindig támaszkodhat a WAHAG 
Szervezet (office@wahag-klebstoffe.at).

Jellemzők, műszaki adatok:

Az ajánlások és el őírások alapján a jelenlegi ismeretek, és a gyártó a technológia. Az ügyfelek és a felhasználók 
értékelnie kell a termékek önmagukban, az alkalmazás és a követelmények a saját. Nem vagyunk felelősek, ha 
a termékeket használnak alá az ajánlásokat és / vagy a használati utasítás. A mi ajánlások, a használati utasítást 
és a szállítási termékeink, általános feltételeinek WAHAG Kereskedelmi Ügynökség alkalmazni.

Basics Synthe tic rubbers

Solvent flam ab le , non ch lo rina ted

Colour trans paren t / red / g ren

Viscos ity (EN 12092) approx. 300  m Pa.s

Spec.w e ight (EN ISO 2811- 2 ) ca .  1 ,28  g /m l

Solid content approx. 35 %

Usage (per bonding) approx. 100 - 120 g /m ² depend ing on s u rface /

Open tim e un til ca . 10 m inu tes

W orking tem perature (Adhes ive) approx. +15 ºC

Tem tera ture res is tance approx. -20 ºC b is approx. +130 ºC

Final s trength a fte r approx. 24 h rs .

Transport and s torage tem erature un til approx. +40 ºC

Packaging 17 L tr. / 18 ,9 Kg

Cleaning appropria te cleaner

Storability 12 m onths in unopened packag ing

alap s zinte tikus gum i

oldószer gyúlékony, DCM-m entes

szín Átláts zó / p iros  / zöld

viszkozitás (EN 12092) 300 m Pa

vastagság (EN ISO 2811-2), m integy 1,28 g / m l

Szilárd 35%

Fogyasztás (egy kapcsolat) 100-120 g / m ² az alkalm azás tól függ ően

Nyitott idő és körülbelül 10 perc

Feldolgozási hőm érséklet ragasztó +15 ° C

Hőállóság körülbelül -20 ° C és körülbelül +130 ° C -on

m axim um szakítószilárdság 24 óra után

Tárolási és szállítási hőm érséklet legfeljebb +40 ° C-

Konténer / csom agolás 17 Ltr / 18,9 kg

Tisztító m egfe lelő tis ztító

szavatossági idő 12 hónap bontatlan cs om agolás ban

B a s is S yn th e t i s c h e K a u ts c h u k e

L ö s e m it t e l b r e n n b a r , D C M - F r e i

Fa r b e T r a n s p a r e n t / r o t / g r ü n

V is k o s it ä t ( E N 1 2 0 9 2 ) c a .  3 0 0  m P a .s

D ic h t e ( E N IS O 2 8 1 1 - 2 ) c a .  1 ,2 8  g /m l

Fe s t s t o ffg e h a lt c a . 3 5 %

V e r b r a u c h ( je V e r b in d u n g )
c a . 1 0 0 - 1 2 0 g /m ² a b h ä n g i g vo n d e r 

A n w e n d u n g / c a . 1 7 0 m ²

K le b e o ffe n e Z e it b i s c a . 1 0 M i n u te n

V e r a r b e it u n g s t e m p e r a t u r K le b s t o ff c a . + 1 5 ºC

T e m p e r a t u r b e s t ä n d ig k e it c a . - 2 0 ºC b i s c a . + 1 3 0 ºC

M a x im a le E n d f e s t ig k e it n a c h c a . 2 4 S tu n d e n

L a g e r - u n d T r a n s p o r t t e m p e r a t u r b i s c a . + 4 0 ºC

G e b in d e / V e r p a c k u n g 1 7 L tr . / 1 8 , 9 K g

R e in ig u n g s m it t e l g e e i g n e te R e i n i g e r

L a g e r f ä h ig k e it 1 2 M o n a te i n u n g e ö ffn e te r V e r p a c k u n g

WAHAG Klebstoffe Mühldorfstrasse 22 • 5310 Mondsee 
Tel.: +43 664 390 83 35  •  office@wahag-klebstoffe.at

www.wahag-klebstoffe.at


